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Akustik Kumas Uriin Katalogu
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Akustik Kumas
Nedir?

Akustik laminasyonlu ses yalitim kumagin temeldeki ham
maddesi ise regine lifleri olup dogadan kargilanmaktadir.
Dolayisiyla diger yalitim malzemelerinde gérilen

kanserojen, bakteriyel gibi riskler s6z konusu degildir.

Akustik ses duzenlemede kullanilan malzemeler arasinda en
cok tercih edilen akustik ses yalitim tranudur. Kullanildid
mekanda dekoratif gérintusunun yani sira akustidi duzenler
yankilanmayi dnler ses karisiklidi problemlerini ortadan
kaldirir.



Ses yalitimina en ¢ok ihtiyag duyulan alanlar, konferans salonlar,
toplanti odalari, muzik konserlerinin verildigi kapall mekanlar veya
muzik kayitlarinin yapildigr studyolardir. Bunun disinda film studyolari,
sinema salonlarr gibi alanlarda da bu tur yalitim uygulamalari

yapiimaktadir.

Bu alanlarda uygulanan yalitim ile disaridaki seslerin igeri girmesi
engellendigdi gibi ayni zamanda igceriden yankilanan sesin de cevreyi
rahatsiz etmesinin dnune gecilmektedir. Ayni zamanda bu kumaslarin
sahip oldugu akustik &zellik, ortamdaki sesin esit, dengeli ve kulag

rahatsiz etmeyecek bicimde yayillmasina yardim etmektedir.

Bu kumaslar, yuksek performansa sahip olmasina ragmen,
profesyonel bir uygulama ile monte edilmezse, gereken etkiyi
sunmazlar. Kumaslarin uygulanmasindan énce, uygulama mekaninin
incelenmesi ve mekanin &zelliklerine uygun bir kumas secgilmesi sarttrr.
Ayrica uygulama sirasinda kullanilan panellerin de gereken niteliklere

sahip olmasi, uygulamanin basarisini arttirmaktadir.




ALBAYRAK YAPI INSAAT

o ~= Elit Serisi
Akustik Kumas

OZELLIKLER

sicerik : %100 polyester

«Gramaj: 200 gr/m2

*En: 145cm + 3%

*SUrtinme mukavemeti : 50.000 devir Uzeri (TES EN ISO
12947-212 kpa) martindale

elsik hasligi : 5 (ts en 1so0 105 b 02)

*Renk hashidi : 4/5 islak/kuru

OPSIYONEL

1. Sunger laminasyon (alev, tutkal, film)

2. Yanmazlik (95/28 ec veya bs 5852 en 1021-1/2 2006)
3. Suiticilik apresi

4. Kir iticilik apresi

ELIT & ELITS
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== Vip Seris
Akustik Kumas

OZELLIKLER

sicerik : %100 polyester

«Gramaj : 285 gr/m2

*En: 145cm + 2%

*SUrtinme mukavemeti : 50.000 devir Uzeri (TES EN ISO
12947-212 kpa) martindale

elsik hasligi : 5 (ts en 1so0 105 b 02)

*Renk hashidi : 4/5 islak/kuru

OPSIYONEL

1. Sunger laminasyon (alev, tutkal, film)

2. Yanmazlik (95/28 ec veya bs 5852 en 1021-1/2 2006)
3. Suiticilik apresi

4. Kir iticilik apresi
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T == Inci Serisi
Akustik Kuma

OZELLIKLER

sicerik : %100 polyester

«Gramaj : 285 gr/m2

*En: 145cm + 2%

*SUrtinme mukavemeti : 50.000 devir Uzeri (TES EN ISO
12947-212 kpa) martindale

elsik hasligi : 5 (ts en 1so0 105 b 02)

*Renk hashidi : 4/5 islak/kuru

OPSIYONEL

1. Sunger laminasyon (alev, tutkal, film)

2. Yanmazlik (95/28 ec veya bs 5852 en 1021-1/2 2006)
3. Suiticilik apresi

4. Kir iticilik apresi
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Akustik Kumas

Yanmazlik Raporu

Akustik laminasyonlu ses yalitim kumasin temeldeki ham maddesi ise recine
lifleri olup dodadan karsilanmaktadir. Dolayisiyla diger yalitim malzemelerinde

gorulen kanserojen, bakteriyel gibi riskler sz konusu dedildir.

7.860 1,580

Tekil Satis Bitmis Proje

www.albayrakyapi.com.tr
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TUBITAK
BURSA TEST VE ANALIZ LABORATUVARI
TURKAK L
TURK AKREDITASYON KURUMU 23122014
tarafindan akredite edilmistir
Sayfa 11.8
DENEY RAPORU
Misterinin Adi/Adresi:  ALBAYRAKYAPI
Necip Fazil Mh, Cihan Cd. No:7
SULTANBEYL! / ISTANBUL
) 78 B 216 487 00 61 | 487 00 62

ligi Tarih/Say: : 11.12.2014 /
| Numune Tanimi : VIP ALFA KUMAS
| Numune Kabul Tarihi : 11.12.2014 Numune Gelig Sekli: Elden Teslim -
l Rapor Sayfa Sayis: : 3 Nisha Sayisi: 1
!
| Agiklama : Numune alma iglemi ve numune tanimi masteri tarafindan yapiimistir,
l Musteri talebi dogrultusunda raporun ayni tarih ve numaral Ingilizce nushasi da
| | - = Ao g S

D tian ve di m kismi olan, lakip eden Vel > 4
[ B e e o it o W St S

Bu rapor bir butUn halinde

kopyatanip gogalilamaz.

TURKAK deney rapor:

Dengy sonuglart deneyi yapilan numuneye aittir,
Raporda (A) igaretli deneyler TS EN ISO/IEC 17025 kapsaminda M
| Imzasiz ve muhUrsiz raporiar gecersizdi

9  1ap halinde alinti yapilamaz. TUBITAK-BUTAL'In ya

(ILAC) ile




porstasyn orros | AB-0494T
008806

Rapor Numaras!
L e Rapor Gig Tanhi| 23 12 2014
BUTAL spdi
i Deney Tarihi: 23.12.2014
| Numune Tamimi: VIP-ALFA KUMAS

|
| (A) Mobilya - Dogeme ile kaplanmis mobilyanin yanabilirliginin tespiti
Bolum 1: Yanma kaynade: Igin igin yanan sigara (EN 1021-1: 2014)

| Annex D'deki 6n 1slatma ve kurutma iglemi yapiimistir.

L]
A |< l | St | |< |<l | m O § ‘I Test edilen malzemeler: Yanabilir standart poliiiretan singer (zerinde test numunesi

|| Test Kosullan Sure |Sicaklik Bagil nem Hava akig hizi Hacim
I (h) (c) (%) (m2/s) S
||[Test numunesinin kondusyonlanmas| >24 232 50+5 !

a n m a z I a po ru ||| Tutusturma kaynaklannin ve test >24 23%2 5015 _“.&/. s
| [malzemelerinin kondusyonianmasi b I
‘\ Test ortami kosullari = 18 51 >20 ]
‘ Rapor

Asadidaki deney sonuglan, belli deney sartlan altindaki malzemelerin bilesiminin yanabilirligi ile iligkilidir
Burada, kullanimdaki malzemelerin tam potansiyel yangin tehlikesinin tayin ediimesi kastediimemektedir

Bu kumaslar, uygulandiklarr mekanda kalici bir yalitimi saglayabilirler. Yani bir | DENEY SONUCU: TUTUSMA YOK
. . . .. ( Sigara Yorumlar
kez uygulandiklar zaman, hicbir bozulmaya ugramadan kullanilabilirler. < 1 2
|[igin icin yanma kriteri () ')
i » i Artan bir sekilde tehlikeli yanma (3.1a) HAYIR | HAYIR |Her iki durumda da 3.1.a-e'deki
Dayanikl malzemelerden elde edilen bu kumaslar, sunger zemin, tahta panel, e ) HAYIR | HAYIR |kriterlerin hic biri asimamistir
o . . . . Son safhalara kadar i¢in i¢in yanma (3.1.¢) HAYIR | HAYIR |1sigara 15 dakika 07 saniyede
kopuk, yanki paneli gibi alanlarin Uzerine kaplanmaya uygundur. SSeEHOR R e (3.1, HEVIE 1 FISIEL:Foshonon 15 Qs 78 rmnit
|1 saatten fazla igin igin yanma (3 1d) HAYIR | HAYIR |sonmustar.
Sigaranin yerlestirildigi kisimda
Son incelemede, aktif icin igin yanmanin olmasi(3.1¢) HAYIR | HAYIR |hasar olusmustur.
Alevl kriteri Her iki durumda da 3. 2'deki
Alevienn olusmasi (3.2) HAYIR | HAYIR |kriter agilmamistir.

(*): Kriter asiimissa "EVET", kriter agilmamigsa "HAYIR"

Deneyi Yapan/Yapanlar

a
G0U Teknisyen

www.albayrakyapi.com.tr




I 9 Akreditasyon N AB-0494-T

Rapor Numarasi| 008806
—Jiine— Rapor Giki Tarihi| 23 12.2014

= BUTAL s 313

Deney Tarihi: 23122014
Numune Tanim: VIP-ALFA KUMAS
(A) Mobilya - Doseme ile kapl bil yanabilirliginin tespiti

Bolum 2: Yanma kaynag:: Kibrit alevi es,degeri (EN 1021-2. 2014)

. Tutusturma kaynag: Kibrit alevi esdegeri (Batan gazi ile)
Annex D'deki &n islatma ve kurutma iglemi yapilmistr.
Test edilen malzemeler: Yanabilir standart poliiiretan siinger Gzerinde test numunesi

|Test Kosullan Sure |Sicakiik Bagil nem Hava akis hizi Hacim
L (h) ) (%) (m2fs) (m3)_
[Tesl numunesinin kondisyonlanmas: 48 232 5045 n K BB e P 3R | P SR SR
Yanmazlik Raporu e —
Rapor
Asagudak deney sonugian, belli geney sartian altindaki malz 1 bilegiminin yanabilirligi ile iligkilidi
Burada, kullanimdaki maizemelenn tam potansiyel yangin tehlikesinin tayin edil K I ktedir.

DENEY SONUCU: TUTUSMA VAR

Akustik kumaslar, ahsap panellerin arkalarinda kullanilmak Gzere tasarlanan

Yanma Kriteri Kibrit Alevi Esdegeri Yorumlar
1
i i 1 i A 3.1 Igin igin yanma kriteri (*)
birinci sinif kece akustik kumas ve panelin 6n tarafina kaplanmaya uygun olan < e e . T
. . . . e . . . Toketilen deney parcalan (3 1b) HAYIR asiimamisgtir,
kumas yuzeyli akustik kumas olmak Uzere iki turludur. En énemli akustik kumas Son safhalara kadar gin igin yanma (3 1¢) HAYIR
Kalinhgina icin igin yanma (3 1c) HAYIR
.. . . .. .. 1 saatten fazla igin igin yanma (3 1d) HAYIR
ozellikleri arasinda bu kumaslarin uygulandiklar ortamda ses duzenini Son galguiada, skl g Iof yarmern ORes3.18) HAYIR
3.2 Alevlenme kriteri
“ Artan bir sekilde tehiikeli yanma (3 2 a) EVET 3.2.a'daki krit
saglamalari bulunmaktadir. | Froietien eney varsaiar: (3.25) TR it
|| |Son safhalara kadar igin igin yanma (3.2 ¢) HAYIR
|| [Kalinhgina igin icin yanma (3.2 ¢} HAYIR
120 s'den daha fazla yanma (3.2 d) HAYIR

e . . . . . (*): Kriter agiimigsa "EVET", kriter agiimamigsa "HAYIR"
Kullanildiklari alanin ses akustigini duzenleyen akustik kumaslar, bu 6zellidi

dolayisiyla sesin esit miktarda yayilmasina ihtiyag duyulan mekanlarda tercih

edilebilmektedir.

Deneyi Yapan/Yapanlar

www.albayrakyapi.com.tr




Akustik Kumas
Test Sonuglan

Deney Tarihi

Numune Tanimi

(A) Asinma Dayanim)

(TS EN ISO 12047-2: 201

Marun: @

Deneyi Yapan/Yapanlar

t

Hiisayier TUNA Tolisyen

b

“VIP-ALFA Fabrics - Orange™ Tanimii

Turuncu Renkli Dosemelik Kumas Numunesi

01, Iplik Kopmas: Metodu)

Deney Sorumlusu/Sorumiulan

XL»GQC&:L

Fueta GOKSEL Lizman Ary.

S

—JUBITAK.

BUTAL

Deney Tarihi

Numune Tanim
“VIP-ALFA Fabrics - Red” Tanimh
Kirmezi Renkli Dégemelik Kumag Numunesi

(A) Strtinmeye karsi renk hashg

T SO 105 X12
At Kury 45

Yag 45

Gozqu Kury 45

Yas 45

JManiimis ve 9.0 £ 0,2 N' luk kuvvet uygulannmigtir

bi tutuimadan ¢noe ve sonfa en 3z 4 saat

r ortaminda gartiandinimis olup, deney ayni
me testiennde su emme dereces: % 100

Klorlu suya (ytzme havuzu suyu) kars: renk hashg:

EN ISO 105-E03:2010)

Renk dedisimi 45

v (%

BUTAL =

TUBITAK
BURSA TEST VE ANALIZ LABORATUVARI

TURKAK
TURK AKREDITASYON KURUMU 54 12 2014
tarafindan akredde edimigts

DENEY RAPORU

ALBAYRAK YAPI
Neclp Fazd Mh, Cihan Cd. No:7

Musterinin AdvAdresi

SULTANBEYLI / ISTANBUL

T F 216 487 00 61 / 487 00 62
Iigi Tarih/Say: 19.11.2014
Numune Tanmi VIP-ALFA Fal Red

VIP-ALFA Fabrcs - Orange

Numune Kabul Tarihi 19 11,2014 Numune Gelis Sekli: Eiden Tesim
Rapor Sayfa Sayist 3 Nusha Sayisi: 1
Agikiama - Numune aima igiem: ve numune tanimi mistern tarahndan

- Mugten taled: dogrultusunda raporun aymi tanh ve numarah Ingdace noshas: df

fulmagtur

R e e e s p—
| maspten tarahndan rekiam amac: Se y
. rapGrdan bOUMASC halinde Bn yaoASMaL TAK-BUTAL ™ yazk i oladen amen

dorey, yaplan tumuneye sl
% ceneyier TS EN ISOTEC 17025 kapsaminda skredied
ap0riar pecersase

taninmas Avipa By
PAIRIMOSNG I




Turkiye'nin Her Yerine Hizli Kargo. Farkli Odeme Secenekleri. 24 Saat icinde Kargo Imkani

www.albayrakyapi.com.tr/magaza/ .

Alisverisin W
° Istediginiz Grunun dlcusund belirleyin. Sitemizden kolayca
En Prat’k YOIU“O siparis olusturun. Siparisiniz hizli bir sekilde kapiniza gelsin.



letisim
Bilgilerimiz

lletisim bilgilerimiz ve formlanmiz aracilig

ile bize ulasabilirsiniz.

www.albayrakyapi.com.tr

Telefon
+90 (216) 487 00 61
+90 (532) 624 96 72

Adres
Necip Fazil Mah. Milli irade Cad.

No.7 Sultanbeyli / ISTANBUL

E-Posta

info@albayrakyapi.com.tr
ozer@albayrakyapi.com.tr




